MODUL SOLARNY HYUNDAI

HIE-S470VI

VI

SERIA

Technologia
gontowa

Do uzytku
przemystowego

Technologia gontowa PERC Shingled
HIE-S475VI

HIE-S480VI

Wiecej energii
przy mniejszym
nastonecznieniu

-
.\Technologia M6 PERC Shingled

Technologia gontowa M6 PERC Shingled
to gwarancja maksymalnie wysokiej
wydajnosci przy niskim nastonecznieniu.
Pozwala uzyska¢ wysokg efektywnos¢
nawet na ograniczonej przestrzeni.

%EI Niezawodna gwarancja

HYUNDAI

25-letni okres gwarancyjny zapewnia
globalna marka z poteznym kapitatem.
(Na terenie Europy i Australii)

Warunki gwarancji Hyundai

* 25-letnia gwarancja na produkt
(tylko Europa i Australia)
- Na materiaty i wykonanie

* 25-letnia gwarancja wydajnosci

- W pierwszym roku: 98,0%

- Gwarancja statej degradacji po
drugim roku: przy rocznej
degradaciji 0,55%p, gwarancja
degradaciji 84,8% w okresie do 25
lat
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@ Odpornosé na LID / PID

Catkowita eliminacja efektu LID
(degradacja wywotana $wiattem) i PID
(degradacja indukowanym napieciem)
zapewnia wyzszg rzeczywistg wydajnosc
przez caty okres uzytkowania.
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Odpornosé na korozje

Pomysine wyniki testow w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych, w tym na
odpornos¢ na dziatanie amoniaku i mgty
solnej.

O Hyundai Energy Solutions

1 1 1+ Wytrzymatosé mechaniczna

Konstrukcja ze wzmocnionej ramy i
hartowanego szkta pozwala sprostac
nawet najtrudniejszym warunkom
pogodowym, takim jak intensywne opady
Sniegu i silny wiatr.

@ Testy UL / VDE

Centrum R&D Hyundai posiada
akredytowane przez UL i VDE laboratorium
do testow.
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ENERGY SOLUTIONS

Zatozona w 1972 r. firma Hyundai Heavy Industries to jedna z najbardziej zaufanych marek w
sektorze przemystu ciezkiego, trafita rowniez na liste Fortune 500. Jako globalny lider i
innowator, Hyundai Heavy Industries koncentruje sie na wypracowaniu przyszto$ciowego
modelu wzrostu, czego elementem sg szerokie inwestycje w rozwdj energii odnawialnej.

Hyundai Energy Solutions to kluczowa firma HHI w dziedzinie energetyki, ktéra dostarcza
wysokiej jakosci produkty z zakresu fotowoltaiki do ponad trzech tysiecy klientéw na catym
Swiecie.
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Parametry elektryczne

Modut monokrystaliczny (HiE-S Vi)

Moc nominalna (Pmpp) 470 475 480

Prad zwarciowy (Isc) 13,04 13,10 13,16

Prad przy Pmax (Impp) 12,18 12,27 12,37
Monokrystaliczne PERC silikonowe gontowe

*Dane w war. STC (Standardowe warunki testowe). Powyzsze dane moga ulec zmianie bez wczesniejszego zawiadomienia.
*Tolerancja dla Pmax: 0~+5W
*Odchylenie sprawnosci dla Voc [V], Isc [A], Vm [V] i Im [A]: +3%.

Parametry mechaniczne Poradnik bezpiecznego montazu

* Montaz i przeglady powinien przeprowadzac¢
wylgcznie wykwalifikowany personel.
* Uwaga na niebezpieczenstwo pradu pod

2.056 x 1.140 x 35/40mm (Dt. x Szer. x Wys.)

25kg wysokim napigciem.
Oani I 408 . . 166 x 166 * Chroni¢ tylng powierzchnie modutu przed
gniwa solame ogniw, Monokrystaliczne PERC gontowe (166 x 166mm) uszkodzeniem i zarysowaniem.
. . 2 ) MC4 * Nie prowadzi¢ montazu i innych prac na
Kable wyjsciowe Dtugosé: 1.200mm, 1x4mm Ztacze Kompatybilne z mokrych modutach.
Temperatura prac! o
[ CY el W Prad znamionowy: 20A, IP67, TUV i UL w wap,_ nom,aﬁ,ycﬁ' 42,3+2°C
S Szyba przednia: biate wzmocnione szkto Temperatura pracy -40 ~ 85°C
onstrukcja bezodpryskowe, folia enkapsulacyjna 3,2 mm: Maksymalne
EVA (etylen-winyl-acetat) napie{ie obwodu DC 1.500/1.000 (IEC)
Aluminium anodowane yrglés\zl/rsntzmczyny 20A
Maksymalne obcigzenie ~ Przod 5.400 Pa
powierzchniowe Tyt 2.400 Pa
Schemat modutu (edn.: mm) Krzywe I-V
Prad [A]
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Printed on FSC certified
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AM1.5 1000W/m?

Irradiancja = 1.000W/m?*

Temp. pracy ogniwa = 0°C
4 Temp. pracy ogniwa = 20°C
Temp. pracy ogniwa = 40°C
Temp. pracy ogniwa = 60°C
Temp. pracy ogniwa = 80°C

0 10 20 30 4 50
Napiecie [V]

Prad[A]

Temperatura ogniwa: 25°C

Irradiancja = 1.000W/m?

10 Irradiancja = 800W/m?

— Irradiancja = 600W/m?

— Irradiancja = 400W/m?

— Irradiancja = 200W/m?
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