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 DEKLARACJA   ZGODNOŚCI EU 
(DoC No. 21110201) 

Hoymiles Power Electronics Inc. 
No.18 Kangjing Road, Hangzhou 310015, Zhejiang Province, P.R. China 

My 

jako   producent,  oświadczamy   na naszą  wyłączną  odpowiedzialność,  że następujące    
produkty 
 PRODUKT: 
MODELE: 

Mikroinwerter PV 
HMS-2000-4T, HMS-1800-4T, HMS-1600-4T, HMS-1000-2T, HMS-900-2T, 
HMS-800-2T, HMS-500-1T, HMS-450-1T, HMS-400-1T 
 
 
 
 

do których odnosi się   niniejsza  deklaracja,  są  zgodne  z  następującą  dyrektywą       
i  normami: 
 

Producent: Hoymiles Power Electronics Inc. 

Adres:  No.18 Kangjing Road, Hangzhou 310015, Zhejiang Province, P.R. 
 

Przedstawiciel UE: Said Roubiou 

Adres:  Gyroscoopweg 25, 1042 AC Amsterdam, Netherlands 

Niniejsza Deklaracja Zgodności traci ważność w przypadku gdy bez pisemnej zgody Hoymiles  
Power  Electronics  Inc.: 
 - 
- 

Produkt  jest  modyfikowany, uzupełniany lub  w  jakikolwiek  inny  sposób zmieniany. 
Produkt jest używany niezgodnie z przeznaczeniem lub został nieprawidłowo 
zainstalowany. 
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Dyrektywy 2014/53/EU (RE Directive) 
 
 
 
Art. 3.1(b) EMC 

 

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) 
EN 61000-6-1:2019 
EN 61000-6-2:2019 
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 
EN 61000-6-4:2019 
EN 61000-3-2:2019 
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 

Art. 3.1(a) Bezpieczeństwo 
EN 62109-1:2010 
EN 62109-2:2011 

Article 3.1(a) Zdrowie 
EN 62479:2010 
EN 50663:2017 

Article 3.2 Radio 
EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) 
EN 300 220-2 V3.2.1 (2017-02) 
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Specyfikacja produktu 
 Zakres częstotliwości 

 
863.25 MHz to 869.75 MHz 

Moc wyjściowa   RF(EIRP) 11.69 dBm 
Typ modulacji 
 

GFSK 
Typ anteny   
 

Zewnętrzna antena dookólna 
 Zysk anteny 

 
2.0 dBi 

 

 


