TLUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

TUV Rheinland (China) Ltd. [logotyp] TUVRheinland®
Cztonek TUV RheinlandGroup [slogan firmowy:] Precisely Right
Jinko Solar Co., Ltd. Data :28.10.2020
LiuLifang Nasz znak 1 VZJ 01

Wasz znak :LLF

No. 1 Jinko Road

Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi

Ch.R.L.

Dotyczy: Swiadectwo Zgodnosci AN [z] Dyrektywa w sprawie Wyrobéw Niskonapieciowych

Typ urzadzenia: Modut fotowoltaiczny
Oznaczenie modelu: Por. Swiadectwo
Swiadectwo nr AN 50484002 0001
Raport nr 50289003 013

Do [Pana/Pani]LiuLifang
Szanowny Panie/Szanowna Pani,

Dzigkujemy za zlecenie nam $wiadczenia ustug.
W zatgczeniu przesytamy Parstwa dokumenty certyfikacyjne.

Jeste$my wdzieczni za okazane przez Panstwa wsparcie i chcielibysmy dziatajgc poprzez
szeroki zakres naszych stuzb technicznych - zaoferowac nasze ustugi w zwigzku z
homologacjg Panstwa przysztych wyrobow.

W przypadku, gdyby mieli Panstwo jakiekolwiek pytania lub prosby, uprzejmie Zzapraszamy do
kontaktu z nami.

[Za] Organ Certyfikujgcy

Z powazaniem

[podpis nieczytelny]

Inz. dyplomowany (FH) Tim Kirschner

cc: Jinko Solar Co., Ltd.

Zatacznik

[W stopce: dane teleadresowe: TUV Rheinland (China) Ltd. w jezyku angielskim i w jezyku obcym:
www.certipedia.com; 999 3668/400 883 1300; TUV Rheinland (China) Ltd., Unit 707, AVIC Bldg. No.
10B, Central Road, East 3rd Ring Road, ChaoyangDistrict, Beijing, 100022, Peoples Republic of
China; 10; 707; 100022; tel. (8610) 6566 6660; telefaks: (8610) 6565 667; e-mail: '
info@bj.chn.tuv.com; stronawww: http://www.chn.tuv.com]
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

SWIADECTWO
Zgodnosci z Dyrektywa w sprawie Wyrobéw Niskonapieciowych
(DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia)

Nr rej.: AN 50484002 0001
Raport nr: 50289003 013

Posiadacz: Jinko Solar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road
Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi

Ch.R. L.
Wyréb: Modut Fotowoltaiczny(PV)
Opis: Oznaczenie typu:

z ogniwami z monokrysztatéw krzemu (mono c-Si) typu half-cut:
JKMxxxM-72HL4-BDVP

JKMxxxM-7 2 HL4-BDVP-J
{xxx=500-535, w pakietach po 5, 144 ogniwa )

Por. wiecej oznaczen typu wymienionych w zatgczniku 1.1

Niniejsze swiadectwo zgodnosci jest oparte na ocenie probki wyzej opisanego wyrobu. Raport
Techniczny oraz dokumentacja sq do dyspozycji Posiadacza Licencji. Niniejszym zaswiadcza sie, ze
przebadana probka pozostaje w zgodnosci ze wszelkimi postanowieniami Aneksu | do Dyrektywy
Rady 2014/35/UE, okreslanej jako Dyrektywa w sprawie Wyrobéw Niskonapieciowych. Niniejsze
swiadectwo nie oznacza oceny produkcji seryjnej wyrobu ani nie upowaznia do postugiwania sie
znakiem zgodnosci TUV Rheinland. Posiadacz niniejszego $wiadectwa jest upowazniony do
postugiwania si¢ niniejszym Swiadectwem w zwiqzku z Deklaracjq Zgodnosci WE w sposéb zgodny z
Aneksem IV rzeczonej Dyrektywy.

Organ certyfikujgcy; [Okrqgta piecze¢ tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products
GmbH; Zertifizierungsstelleoraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ®, posrodku]

Inz. dyplomowany (FH) Tim Kirschner [podpis nieczytelny]
Data: 28.10.2020 r.

TUV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraBe 2, 90431 Niirnberg

[Symbol oznaczenia CE] Oznaczeniem CE mozna sie postugiwac jedynie w przypadku, gdy przepisy wszystkich odnosnych i
obowigzujgcych Dyrektyw WE zostaty spetnione. [Symbol oznaczenia CE]
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE 7 JEZYKA ANGIELSKIEGO

[logotyp TUV Rheinland]

1.1
TUV Rheinland LGA Products GmbH

TillystraPe 2, 90431 Niirnberg

Zatacznik do
Swiadectwa nrrej.: AN 50484002 0001
Raport nr: 50289003 013

Producent: Jinko Solar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road
Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi
Ch.R. L.
Zakres: Oznaczenie typu:

JKMxxxM-66 HL4-BDVP

{(xxx=460-490, w pakietach po 5, 132 ogniwa)
JKMxxxM-60 HL4-BDVP

(xxx=420-445, w pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-54 HL4-BDVP

(xxx=375-400, w pakietach po 5, 108 ogniw)
JKMxxxM-7TL4-BDVP

JKMxxxM-7TL4-BDVP-J

(xxx=500-535, w pakietach po 5, 144 ogniwa)
JKMxxxM-6RL4-BDVP

(xxx=460-490, w pakietach po 5, 132 ogniwa)
JKMxxxM-6TL4-BDVP

(xxx=420-445, w pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-5RL4-BDVP

(xxx=375-400, w pakietach po 5, 108 ogniw)

Uwagi: [Niniejszy zatacznik jest wazny w powigzaniu ze Swiadectwem wystawionym przez TUV
Rheinland nr PV 50446257, strony: 1 -10.

Dnia: 28.10.2020 .
Organ Certyfikujgcy

[Okrqgfta pieczec tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products GmbH;
Zertifizierungsstelle oraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ®, posrodku]

[ponizej pieczeci:Inzynier Dyplomowany (FH) Tim Kirschner [podpis nieczytelny]]

Niniejsze ttumaczenie zostatlo wiernie przettumaczone przez ttumacza przysiegtego Joanne
Gotembiowska wpisang do rejestru prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwosci pod nr. TP/81/69;=
zgodnie z przedtoiong kopig dokumentu i wpisane do jej repertorium czynnosu Af’umaezr,\‘\t\
przysiegtego dnia 25 listopada 2020 r. pod nr. 198/2020. A it
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

TOV Rheinland (China) Ltd. [logotyp] TUVRheinland®
Czionek TUV RheinlandGroup [slogan firmowy:] Precisely Right
Jinko Solar Co., Ltd. Data :28.10.2019
LiuLifang Nasz znak :VZJ 01

Wasz znak sLLF

No. 1 Jinko Road

Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi

Ch.R.L.

Dotyczy: Swiadectwo Zgodnosci AN [z] Dyrektywa w sprawie Wyrobéw Niskonapieciowych

Typ urzadzenia: Modut fotowoltaiczny
Oznaczenie modelu: Por. Swiadectwo
Swiadectwo nr AN 50483947 0001
Raport nr 50087436 0026

Do [Pana/Pani]LiuLifang
Szanowny Panie/Szanowna Pani,

Dziekujemy za zlecenie nam $wiadczenia ustug.
W zatgczeniu przesylamy Panstwa dokumenty certyfikacyjne.

Jestesmy wdzieczni za okazane przez Panstwa wsparcie i chcieliby$my dziatajgc poprzez
szeroki zakres naszych stuzb technicznych - zaoferowaé nasze usiugi w zwigzku z
homologacjg Panstwa przysztych wyrobow.

W przypadku, gdyby mieli Paristwo jakiekolwiek pytania lub prosby, uprzejmie zapraszamy do
kontaktu z nami.

[Za] Organ Certyfikujgcy

Z powazaniem

[podpis nieczyteiny]

Inz. dyplomowany (FH) Tim Kirschner

cc: Jinko Solar Co., Lid.

Zatacznik

[W stopce. dane teleadresowe: TUV Rheinland (China) Ltd. w jezyku angielskim i w jezyku obcym:
www.certipedia.com; 999 3668/400 883 1300; TUV Rheinland (China) Ltd., Unit 707, AVIC Bldg. No.
10B, Central Road, East 3rd Ring Road, ChaoyangDistrict, Beijing, 100022, Peoples Republic of
China; 10; 707; 100022; tel. (8610) 6566 6660; telefaks: (8610) 6565 667; e-mail:
info@bij.chn.tuv.com; stronawww: http://www.chn.tuv.com]
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE 7 JEZYKA ANGIELSKIEGO

SWIADECTWO
Zgodnosci z Dyrektywa w sprawie Wyrobow Niskonapieciowych
(DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
sprzgtu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia)

Nrrej.: AN 50483947 0001
Wyrab: Modut Fotowoltaiczny(PV)
Raport nr: 50087436 026

Posiadacz: Jinko Solar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road
Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi
Ch.R. L.

Opis: Oznaczenie typu:
z ogniwami z monokrysztatéw krzemu (mono c¢-Si) typu half-cut:
JKMxxxM-72HL4, IKMxxxM-72HL4-)
(xxx=475-540, w pakietach po 5, 144 ogniwa)
JKMxxxM-66HL4 (xxx=440-495, w pakietach po 5, 132 ogniwa)
JKMxxxM-60HL4 (xxx=400-450, w pakietach po 5, 120 ogniw)
Por. wiecej oznaczen typu wymienionych w zatgczniku 1.1

Niniejsze swiadectwo zgodnosci jest oparte na ocenie probki wyzej opisanego wyrobu. Raport
Techniczny oraz dokumentacja sq do dyspozycji Posiadacza Licencji. Niniejszym zaswiadcza sie, ze
przebadana prébka pozostaje w zgodnosci ze wszelkimi postanowieniami Aneksu | do Dyrektywy
Rady 2014/35/UE, okreslanej jako Dyrektywa w sprawie Wyrobéw Niskonapieciowych. Niniejsze
Swiadectwo nie oznacza oceny produkcji seryjnej wyrobu ani nie upowaznia do postugiwania sie
znakiem zgodnosci TUV Rheinland. Posiadacz niniejszego $wiadectwa jest upowazniony do
postugiwania sie niniejszym swiadectwem w zwiqzku z Deklaracjq Zgodnosci WE w sposob zgodny z
Aneksem IV rzeczonej Dyrektywy.

Organ certyfikujqcy; [Okrggta pieczec tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products
GmbH; Zertifizierungsstelleoraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ®, posrodku]

Inz. dyplomowany (FH) Tim Kirschner [podpis nieczytelny]
Data: 28.10.2020 .

TOV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraBe 2, 90431 Niirnberg

[Symbol oznaczenia CE] Oznaczeniem CE mozna sig postugiwaé jedynie w przypadku, gdy przepisy wszystkich odnosnych i
obowiazujgcych Dyrektyw WE zostaty spefnione. [Symbol oznaczenia CE]
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE 7 JEZYKA ANGIELSKIEGO

[logotyp TUV Rheinland]

1.4
TUV Rheinland LGA Products GmbH

TillystraBe 2, 90431 Niirnberg

Zatacznik do
Swiadectwa nrrej.: AN 50483947 0001
Raport nr: 50087436 026

Producent: Jinko Solar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road
Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi
Ch.R. L.
Zakres: Oznaczenie typu:

JKMxxxM-54HL4 (xxx=360-405, w pakietach po 5, 108 ogniw) w pakietach po 5, 108 ogniw

JKMxxxM-7RL4, JKMxxxM-7RL4-J (xxx=535-575, w pakietach po 5, 156 ogniw)

JKMxxxM-7TL4, JKMxxxM-7TL4 —J (xxx=495-530,w pakietach po 5, 144 ogniwa)

JKMxxxM-6RL4 (xxx=455-485, w pakietach po 5, 132 ogniwa)

JKN1xxxM-6TL4 (xxx=415-440, w pakietach po 5, 120 ogniw)

JKMxxxM-5RL4 (xxx=375-395, w pakietach po 5, 108 ogniw)

Uwagi: [Niniejszy zatacznik jest] wazny w powigzaniu ze Swiadectwem wystawionym przez

TUV Rheinland nr PV 50394835 strony 1 — 23 oraz strony 26 -29, oraz strony 31 — 46.

Dnia: 28.10.2020r.
Organ Certyfikujgcy

[Okrqgfa pieczec tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products GmbH;
Zertifizierungsstelle oraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ®, posrodku]

[ponizej pieczeci:inzynier Dyplomowany (FH) Tim Kirschner [podpis nieczytelny])

Niniejsze ttumaczenie zostalo wiernie przettumaczone przez ttumacza przysiegtego Joanne
Gotembiowskg wpisang do rejestru prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwosci pod nr. TP/81/09,
zgodnie z przediozong kopig dokumentu i wpisane do jej repertorium czynnoséci ttumacza
przysiegtego dnia 25 listopada 2020 r. pod nr. 200/2020.
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

Zatacznik do

TUV Rheinland LGA Products GmbH
TillystraBe 2, 90431 Niirnberg

Swiadectwa nrrej.: AN 50483976 0001
Raport nr: 50173415 030

Producent:

Zakres: Oznaczenie typu:

Dnia: 28.10.2020r.

Jinko Solar Co., Ltd.

No. 1 Jinko Road

Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi

Ch. R. L.

JKMxxxM-7RL4 — V

JKMxxxM-7RL4-V-)

(xxx=535-575, w pakietach po 5, 156 ogniw)
JKMxxxM-7TL4-V

JKMxxxM-7TL4-V-]

(xxx=495-530, w pakietach po 5, 144 ogniwa)
JKMxxxM-6RL4-V

(xxx=455-485, w pakietach po 5, 132 ogniwa)
JKMxxxM-6TL4-V

(xxx=415-440, w pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-5RL4 - V

(xxx=375-395, w pakietach po 5, 108 ogniw)
JKMxxxM-7RL4-TV

JKMxxxM-7RL4-TV-)

(xxx=525-575, w pakietach po 5, 156 ogniw)
JKMxxxM-7TL4-TV

JKMxxxM-7TL4-TV-J

(xxx=485-530, w pakietach po 5, 144 ogniw)

[logotyp TUV Rheinland]

1.2

Organ Certyfikujgcy

[Okrqgta pieczec tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products GmbH;
Zertifizierungsstelle oraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ®, posrodku]

[poniZej pieczeci:inzynier Dyplomowany (FH) Tim Kirschner [podpis nieczytelny])
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE 7 JEZYKA ANGIELSKIEGO

[logotyp TUV Rheinland]

1.1
TUV Rheinland LGA Products GmbH
TillystraBe 2, 90431 Niirnberg
Zatacznik do
Swiadectwa nrrej.: AN 50483976 0001
Raport nr: 50173415 030
Producent: Jinko Solar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road
Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi
Ch.R. L.
Zakres: Oznaczenie typu:
JKMxxxM-72HL4-V
JKMxxxM-72HL4-V-]
(xxx=475-540, w pakietach po 5, 144 ogniwa)
JKMxxxM-66HL4-V (xxx=440-495, w pakietach po 5, 132 ogniwa)
JKMxxxM-60HL4-V (xxx=400-450, w pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-54HL4-V (xxx=360-405, in steps of 5, 108 ogniw)
JKMxxxM-72 HL4-TV
JKMxxxM-72 HL4-TV J
(xxx=475-535, in J steps of 5, 144 ogniw)
JKMxxxM-66 HLA-TV (xxx=440-490, w pakietach po 5, 132 ogniwa)
JKMxxxM-60HL4-TV
(xxx=400-445, w pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-54HL4-TV
(xxx=360-400, w pakietach po 5, 108 ogniw)
Dnia: 28.10.2020r.
Organ Certyfikujgcy

[Okrqgta pieczec tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
Zertifizierungsstelle oraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ©, posrodku]

[ponizej pieczeci:Inzynier Dyplomowany (FH) Tim Kirschner [podpis nieczytelny])
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE 7 JEZYKA ANGIELSKIEGO

SWIADECTWO
Zgodnosci z Dyrektywa w sprawie Wyrobéw Niskonapieciowych
(DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw parstw czionkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
sprzgtu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach na piecia)

Nr rej.: AN 50483976 0001
Raport nr: 50173415 030

Posiadacz: Jinko Solar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road
Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi

Ch.R. L.
Produkt: Modut fotowoltaiczny
Opis: Oznaczenie typu:
z ogniwami z monokrysztatéw krzemu (mono c¢-Si) o rozmiarze 6 cali typu
half-cut:

JKMxxxN-6TL3-B-V ; JKMSxxxN-6TL3-B-V-TI

(xxx=320-365, w pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-78H-MBB-V (xxx=440-450, w pakietach po 5, 156 ogniw)
JKMxxxM-66H-MBB-V (xxx=370-380, w pakietach po 5, 132 ogniw)

Por. wigcej oznaczen typu wymienionych w zatacznikach 1.1 - 1.3

Niniejsze swiadectwo zgodnosci jest oparte na ocenie probki wyzej opisanego wyrobu. Raport
Techniczny oraz dokumentacja sq do dyspozycji Posiadacza Licencji. Niniejszym zaswiadcza sie, Ze
przebadana prébka pozostaje w zgodnosci ze wszelkimi postanowieniami Aneksu | do Dyrektywy
Rady 2014/35/UE, okreslanej jako Dyrektywa w sprawie Wyrobéw Niskonapieciowych. Niniejsze
swiadectwo nie oznacza oceny produkcji seryjnej wyrobu ani nie upowaznia do postugiwania sie
znakiem zgodnosci TUV Rheinland. Posiadacz niniejszego swiadectwa jest upowazniony do
postugiwania sie niniejszym Swiadectwem w zwiqzku z Deklaracjq Zgodnosci WE w sposob zgodny z
Aneksem IV rzeczonej Dyrektywy.

Organ certyfikujgcy; [Okrqgta pieczec tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products
GmbH; Zertifizierungsstelleoraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ©, posrodku]

Inz. dyplomowany (FH) Tim Kirschner [podpis nieczytelny]
Data: 28.10.2020 r.

TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrape 2, 90431 Niirnberg

[Symbol oznaczenia CE] Oznaczeniem CE mozna sig postugiwac jedynie w przypadku, gdy przepisy wszystkich odnosnych i
obowigzujacych Dyrektyw WE zostaty spetnione. [Symbol oznaczenia CE]
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE 7 JEZYKA ANGIELSKIEGO

TUV Rheinland (China) Ltd. [logotyp] TUVRheinland®
Cztonek TUV RheinlandGroup [stogan firmowy:] Precisely Right
Jinko Solar Co., Ltd. Data :28.10.2020
LiuLifang Nasz znak :VZJ 01

Wasz znak +L.L.F

No. 1 Jinko Road

Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi

Ch.R.L.

Dotyczy: Swiadectwo Zgodnosci AN [z] Dyrektywa w sprawie Wyrobéw Niskonapieciowych

Typ urzadzenia: Modut fotowoltaiczny
Oznaczenie modelu: Por. Swiadectwo
Swiadectwo nr AN 50483976 0001
Raport nr 50173415 030

Do [Pana/Pani]LiuLifang
Szanowny Panie/Szanowna Pani,

Dzigkujemy za zlecenie nam $wiadczenia ustug.
W zatgczeniu przesytamy Panstwa dokumenty certyfikacyjne.

JestesSmy wdzigczni za okazane przez Parnstwa wsparcie i cheieliby$my dziatajac poprzez
szeroki zakres naszych stuzb technicznych - zaoferowaé nasze ustugi w zwigzku z
homologacjg Panstwa przyszitych wyrobdw.

W przypadku, gdyby mieli Pafistwo jakiekolwiek pytania lub prosby, uprzejmie zapraszamy do
kontaktu z nami.

[Za] Organ Certyfikujgcy

Z powazaniem

[podpis nieczytelny]

Inz. dyplomowany (FH) Tim Kirschner

cc: Jinko Solar Co., Ltd.

Zatgcznik

[W stopce: dane teleadresowe: TUV Rheinland (China) Ltd. w jezyku angielskim i w jezyku obcym:
www.certipedia.com; 999 3668/400 883 1300; TUV Rheinland (China) Ltd., Unit 707, AVIC Bldg. No.

10B, Central Road, East 3rd Ring Road, ChaoyangDistrict, Beijing, 100022, Peoples Republic of

China; 10; 707; 100022; tel. (8610) 6566 6660; telefaks: (8610) 6565 667; e-mail: i
info@bj.chn.tuv.com; stronawww: http://www.chn.tuv.com]
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

[logotyp TUV Rheinland]

1.3
TUV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrafie 2, 90431 Niirnberg
Zatacznik do
Swiadectwa nrrej.: AN 50483976 0001
Raport nr: 50173415 030
Producent: Jinko Solar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road
Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi
Ch.R. L.
Zakres: Oznaczenie typu:
J KMxxxM-6 RL4-TV
(xxx=445-485, w pakietach po 5, 132 ogniwa)
JKMXXXM-6TL4-TV
(xxx=405-440, w pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMXXXM-5RL4-TV
(xxx=365-395, w pakietach po 5, 108 ogniw)
Uwagi: [Niniejsze zatgczniki sg wazne w powigzaniu ze Swiadectwem wystawionym przez TUV
Rheinland nr PV 50416412, strony: 1 - 32.
Dnia: 28.10.2020 r.
Organ Certyfikujgcy

[Okrqgfa pieczec tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products GmbH;
Zertifizierungsstelle oraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ®, posrodku]

[ponizej pieczeci:Inzynier Dyplomowany (FH) Tim Kirschner [podpis nieczytelny]]

Niniejsze tlumaczenie zostato wiernie przetlumaczone przez ttumacza przysiegtego Joanne
Gotembiowska wpisang do rejestru prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwosci pod nr. TP/81/09,
zgodnie z przedifozong kopia dokumentu i wpisane do jej repertorium czynnoéci tlumacza
przysiegtego dnia 25 listopada 2020 r. pod nr. 199/2020.
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE 7 JEZYKA ANGIELSKIEGO

TOV Rheinland (China) Ltd. [logotyp] TUVRheinland®
Cztonek TUV RheinlandGroup [slogan firmowy:] Precisely Right
Jinko Solar Co., Ltd. Data 16.11.2020
LiuLifang Nasz znak : XX 01

Wasz znak v LalE

No. 1 Jinko Road

Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi

Ch.R.L.

Dotyczy: Swiadectwo Zgodnosci AN [z] Dyrektywa w sprawie Wyrobéw Niskonapieciowych

Typ urzadzenia: Modut fotowoltaiczny
Oznaczenie modelu: Por. Swiadectwo
Swiadectwo nr AE 50484965 0001
Raport nr NN2084FH 001

Do [Pana/Pani]LiuLifang
Szanowny Panie/Szanowna Pani,

Dziekujemy za zlecenie nam $wiadczenia ustug.
W zatgczeniu przesytamy Panistwa dokumenty certyfikacyjne.

Jestesmy wdzieczni za okazane przez Paristwa wsparcie i chcieliby$Smy dziatajac poprzez szeroki zakres
naszych stuzb technicznych - zaoferowa¢ nasze ustugi w zwigzku z homologacjg Paristwa przysztych
wyrobow.

W przypadku, gdyby mieli Panstwo jakiekolwiek pytania lub prosby, uprzejmie zapraszamy do kontaktu z nami.

[Za] Organ Certyfikujacy
Z powazaniem

[podpis nieczytelny]
Xinhua Lu

cc: Jinko Solar Co., Ltd.

Zatacznik

[W stopce: dane teleadresowe: TUV Rheinland (China) Ltd. w jezyku angielskim i w jezyku obcym:
www.certipedia.com; 999 3668/400 883 1300; TUV Rheinland (China) Ltd., Unit 707, AVIC Bldg. No. 10B,
Central Road, East 3rd Ring Road, ChaoyangDistrict, Beijing, 100022, Peoples Republic of China; 10; 707;
100022; tel. (8610) 6566 6660; telefaks: (8610) 6565 667; e-mail: info@bj.chn.tuv.com; stronawww:
http://www.chn.tuv.com]
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

SWIADECTWO
Zgodnosci z Dyrektywa w sprawie Wyrobéw Niskonapieciowych
(DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw parstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia)

Nr rej.: AE 50484965 0001
Raport nr: NN2084FH 001

Posiadacz: Jinko Solar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road
Shangrao Economic Development Zone

334100 Jiangxi

Ch.R. L.
Wyréh: Modut Fotowoltaiczny(PV)
Opis: Oznaczenie typu:

Por. oznaczenia typu wymienione w zatgcznikach 1.1 - 1.5
Nr seryjny.:nie dotyczy.
Uwaga: Szczegotowe informacje zawarte sg w raporcie z badan nr
NN2084FH 001.
Przetestowano zgodnie z normami: EN 61000-6-3:2007+A1,

EN 61000-6-1:2007

Niniejsze swiadectwo zgodnosci jest oparte na ocenie prébki wyzej opisanego wyrobu. Raport
Techniczny oraz dokumentacja sq do dyspozycji Posiadacza Licencji. Niniejszym zaswiadcza sie, ze
przebadana probka pozostaje w zgodnosci ze wszelkimi postanowieniami Aneksu | do Dyrektywy
Rady 2014/35/UE, okreslanej jako Dyrektywa w sprawie Wyrobdw Niskonapieciowych. Niniejsze
Swiadectwo nie oznacza oceny produkcji seryjnej wyrobu ani nie upowaznia do postugiwania sie
znakiem zgodnosci TUV Rheinland. Posiadacz niniejszego swiadectwa jest upowaznion y do
postugiwania sig niniejszym swiadectwem w zwiqgzku z Deklaracjq Zgodnosci WE w sposob zgodny z
Aneksem IV rzeczonej Dyrektywy.

Organ certyfikujqgcy; [Okrggta piecze¢ tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products
GmbH,; Zertifizierungsstelleoraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ©, posrodku]

Xinhua Lu [podpis nieczytelny]
Data: 6.11.2020 .

TUV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraPe 2, 90431 Niirnberg

[Symbol oznaczenia CE] Oznaczeniem CE mozna sie postugiwac jedynie w przypadku, gdy przepisy wszystkich odnoénych i
obowigzujgcych Dyrektyw WE zostaty spetnione. [Symbol oznaczenia CE)

Strona 2 z 8




TLUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

[logotyp TUV Rheinland]

1.1
TUV Rheinland LGA Products GmbH
TillystraBe 2, 90431 Niirnberg
Zatgcznik do
Swiadectwa nrrej.:  AE 50484965 0001
Raport nr: NN2084FH 001
Producent: Jinko Solar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road
Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi
Ch.R. L.
Zakres: Oznaczenie typu:
z ogniwami z monokrysztatéw krzemu (mono c-Si), o rozmiarze 6 cali, typu half-cut:
JKMxxxN-6TL3-B-V
(xxx=320-365, w pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMSxxxN-6TL3 -B-V —TI
(xxx=320-365,W pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-78H-MBB-V
(xxx=440-450 , w pakietach po 5, 156 ogniw)
JKM-66H-MBB-V
(xxx=370-380, w pakietach po 5, 132 ogniw)
JKMxxxM-72HL4 -V w pakietach po 5, 132 ogniw)
(xxx=475-540, w pakietach po 5, 144 ogniw)
JKMxxxM-72HL4 -V-)
(xxx=475-54 0, w pakietach po 5, 144 ogniw)
JKMxxxM-66HL4-V
(xxx=440-495, w pakietach po 5, 132 ogniw)
JKMxxxM-60HL4-V,
(xxx=400 -450w pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMxxxM- 54HL4 -V
(xxx=360 -405, w pakietach po 5, 108 ogniw)
JKMxxxM- 72HL4 -TV
(xxx=475 -535, w pakietach po 5, 144 ogniw)
Dnia: 6.11.2020r.
Organ Certyfikujgcy

[Okrqgta pieczec tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products GmbH;
Zertifizierungsstelle oraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ®, posrodku]

[ponizej pieczeci:Xinhua Lu [podpis nieczytelny])
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

[logotyp TUV Rheinland]

1.2
TUV Rheinland LGA Products GmbH

TillystraBe 2, 90431 Niirnberg

Zatgcznik do
Swiadectwa nrrej.:  AE 50484965 0001
Raport nr: NN2084FH 001

Producent: Jinko Solar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road
Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi
Ch.R. L.
Zakres: Oznaczenie typu:

z ogniwami z monokrysztatéw krzemu (mono c-Si), o rozmiarze 6 cali, typu

half-cut:
JKMxxxM-72HL4-TV-)

(xxx=475-535, w pakietach po 5, 144 ogniw
JKMxxxM-66HL4-TV

(xxx=440-490,w pakietach po 5, 132 ogniw
JKMxxxM-60HL4-TV

(xxx=400-445, w pakietach po 5, 120 ogniw
JKMxxxM-54HL4-TV

(xxx=360-400, : w pakietach po 5, 108 ogniw
JKMxxxM-7RL4-V

{xxx=535 - 575, w pakietach po 5, 156 ogniw
JKMxxxM-7RL4-V-)

(xxx=535--575, w pakietach po 5, 156 ogniw:
JKMxxxM-7TL4-V

(xxx=495-530, w pakietach po 5, 144 ogniw:
JKMxxxM-7TL4-V-J

(xxx=495-530, w pakietach po 5, 144 ogniw:
JKMxxxM-6RL4-V

(xxx=455-485, w pakietach po 5, 132 ogniw:
JKMxxxM-6RL4-V

(xxx=415-440, w pakietach po 5, 120 ogniw:

Dnia: 6.11.2020 .
Organ Certyfikujgcy

[Okrqgta pieczec tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products GmbH;
Zertifizierungsstelle oraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ®, posrodku]

[
-~
. ~

[ponizej pieczeci:Xinhua Lu [podpis nieczytelny]]
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

[logotyp TUV Rheinland]

1.3
TUV Rheinland LGA Products GmbH
TillystraBe 2, 90431 Niirnberg

Zatacznik do
Swiadectwa nrrej.:  AE 50484965 0001
Raport nr: NN2084FH 001
Producent: Jinko Solar Co., Ltd.

No. 1 Jinko Road

Shangrao Economic Development Zone

334100 Jiangxi

Ch.R. L.
Zakres: Oznaczenie typu:
z ogniwami z monokrysztatéw krzemu (mono c-Si) o rozmiarze 6 cali, typu half cut:
JKMxxxM-5RL4-V
(xxx=375-395, w pakietach po 5, 108 ogniw)
JKMxxxM-7RL4-TV
(xxx=525-575, w pakietach po 5, 156 0gniw)
JKMxxxM-7RL4-TV-)
(xxx=525-575, w pakietach po 5, 156 ogniw)
JKMxxxM-7TL4-TV
(xxx=485 - 530, w pakietach po 5, 144 ogniw)
JKMxxxM-7 TL4-TV-)
(xxx=485 - 530, w pakietach po 5, 144 ogniw)
JKMxxxM-6RL4-TV
(xxx=445-485, w pakietach po 5, 132 ogniw)
JKMxxxM-6 TL4-TV
(xxx=405 - 440, w pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-5 RL4-TV
(xxx=365-395, w pakietach po 5, 108 ogniw)
Dnia: 6.11.2020 r.

Organ Certyfikujgcy

[Okrqgta pieczec tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products GmbH;
Zertifizierungsstelle oraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ®, posrodku]

[ponizej pieczeci:Xinhua Lu [podpis nieczytelny])
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE 7 JEZYKA ANGIELSKIEGO

TUV Rheinland LGA Products GmbH
TillystraBe 2, 90431 Niirnberg

Zatacznik do
Swiadectwa nrrej.:  AE 50484965 0001
Raport nr: NN2084FH 001

Producent: Jinko Solar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road
Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi
Ch.R. L.
Zakres: Oznaczenie typu:

z ogniwami z monokrysztatéw krzemu (mono c-Si) typu half-cut:

JKMxxxM-72HL4, JKMxxxM-72HL4-)
(xxx=475-540, w pakietach po 5, 144 ogniw)

JKMxxxM-66HL4

(xxx=440 -495, w pakietach po 5, 132 ogniw)
JKMxxxM-60HL4

(xxx=400-450, w pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-54HL4

(xxx=360-405, w pakietach po 5, 108 ogniw)
JKMxxxM-7RL4,JKMxxxM-7RL4-)
(xxx=535-575, w pakietach po 5, 156 ogniw)

JKMxxxM-7 TL4, JKMxxxM- 7 TL4-)
(xxx=495-530, w pakietach po 5, 144 ogniw)

JKMxoxxM-6RL4

{xxx=455-485, w pakietach po 5, 132 ogniw)
JKMxxxM-6TL4

(xxx=415-440, w pakietach po 5, 120 ogniw)

JKMxxxM-5RL4

(xxx=3 75-3 95, w pakietach po 5, 108 ogniw)

Dnia: 6,11.2020 .

[logotyp TUV Rheinland]
1.4

Organ Certyfikujgcy

[Okrggta pieczec tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products GmbH;

Zertifizierungsstelle oraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ©, posrodku]

[ponizej pieczeci: Xinhua Lu[podpis nieczytelny]]
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[logotyp TUV Rheinland]

1.5
TUV Rheinland LGA Products GmbH

TillystraBe 2, 90431 Niirnberg

Zatacznik do
Swiadectwa nrrej.:  AE 50484965 0001
Raport nr: NN2084FH 001

Producent: Jinko Solar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road
Shangrao Economic Development Zone
334100 Jiangxi
Ch.R. L.
Zakres: Oznaczenie typu:

z ogniwami z monockrysztatow krzemu (mono c-Si) typu half-cut:
JKMxxxM-72HL4-BDVP

{xxx=500-535, w pakietach po 5, 144 ogniw)

JKMxxxM-72HL4 -BDVP-)

(xxx=500-535, w pakietach po 5, 144 ogniw)
JKMxxxM-66 HL4 -BDVP
(xxx=460-490, w pakietach po 5, 132 ogniw)

JKMxxxM-60HL4-BDVP
(xxx=420-445, w pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-54HL4 -BDVP

(xxx=375-400, w pakietach po 5, 108 ogniw)
JKMxxxM-7TL4-BDVP

{xxx=500-535, w pakietach po 5, 144 ogniw)
JKMxxxM-7TL4-BDVP-)

(xxx=500-535 , w pakietach po 5, 144 ogniw)
JKMxxxM-6RL4-BDVP

(xxx=460-490, w pakietach po 5, 132 ogniw)
JKMxxxM-6TL4-BDVP

(xxx=420-445, w pakietach po 5, 120 ogniw)
JKMxxxM-5RL4-BDVP

(xxx=375-400, w pakietach po 5, 108 ogniw)

Dnia: 6.11.2020 r.
Organ Certyfikujqgcy

[Okrqgta pieczec tuszowa z napisem w otoku: TUV Rheinland LGA Products GmbH;
Zertifizierungsstelle oraz z logotypem oraz napisem TUV Rheinland ©, posrodkéf-=

N .
in .
, ¥l te &
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[ponizej pieczeci: Xinhua Lu[podpis nieczytelny])




TLUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

Niniejsze tlumaczenie zostatlo wiernie przettumaczone przez ttumacza przysiegtego Joanne
Gotembiowskg wpisang do rejestru prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwosci pod nr. TP/81/09,
zgodnie z przedioiong kopiag dokumentu i wpisane do jej repertorium czynnosci ttumacza
przysiegtego dnia 25 listopada 2020 r. pod nr. 197/2020.
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