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+ [Po Ieng stronie napis ,.certyfikat” na niebieskim pasku]
o NI n_ag'?'é}i/ku oznaczenie CE, logo TUV SUD]
N w&dsﬁbﬁée dane teleadresowe TUV SUD Product Service GmbH]

Swiadectwo zgodnosci  Nr N8A 099333 0066 Wersja 01
Posiadacz certyfikatu:

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

Nr 388, Middle Hangtian Road Chang'an District

710100 Xi'an City, Shaanxi

CHINISKA REPUBLIKA LUDOWA

Produkt: Naziemne moduty ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego
Modut ogniw fotowoltaicznych z krzemu monokrystalicznego

Niniejsze Swiadectwo Zgodnosci wydawane jest na zasadzie dobrowolnosci zgodnie z dyrektywa
niskonapieciowa 2014/35/UE dotyczaca sprzgtu elektrycznego przeznaczonego do uzytku w okreslonych
granicach napiecia. Niniejszy dokument stuzy do potwierdzenia, ze opisany sprzet jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi zabezpieczer zawartymi w dyrektywie i opiera sig na
specyfikacjach technicznych obowiazujacych w momencie jego wydania.

Dotyczy on wytacznie konkretnej probki przekazanej do testow i certyfikacji. Zobacz takze uwagi na
odwrocie.

Nr sprawozdania z badar: ~ 704061900606-01
Data: 9 sierpnia 2018 (David Bo) (-) [nieczytelny podpis]

Po przygotowaniu niezbednej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodnosci UE na produkcie mozna
umiesci¢ wymagane oznakowanie CE. Niniejsza deklaracja zgodnosci wydawana jest na wyfgczng
odpowiedzialno$¢ producenta. Nalezy przestrzegac innych istotnych dyrektyw UE.

Modele:

LR6-72HV-XXXM, (xxx=335 do 360 rosngco co 5)
LR6-60HV-xxxM, (xxx=280 do 300 rosngco co 5)
LR6-72PH-xxxM, (xxx=340 do 380 rosngco co 5)
LR6-60PH-xxxM, (xxx=285 do 315 rosnaco co 5)
LR6-72HPH-xxxM, (xxx=365 do 395 rosnaco co 5)
LR6-60HPH-xxxM, (xxx=300 do 325 rosnaco co 5)
LR6-720PH-xxxM, (xxx=385 do 400 rosnaco co 5)
LR6-600PH-xxxM, (xxx=335 do 350 rosnaco co 5)
LR6-72HPH-xxxMC, (xxx=375 do 390 rosn3co co 5)
LR6-60HPH-xxxMC, (xxx=305 do 325 rosngco co 5)
LRA4-72HPH-xxxM, (xxx=420 do 440 rosngco co 5) B

LRA-60HPH-xxxM, (xxx=350 do 370 rosnaco co 5) S N Mo

XXX 0znacza znamionowa moc wyjéciowa w standardowych warunkach testowych

N %
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Parametry:
Klasa bezpieczeristwa pozarowego: Klasa C zgodnie z UL790
Klasa bezpieczenstwa: Klasa Il
Napiecie maksymalne uktadu: 1500 V DC
Laboratorium testowe:
Instytut badania produktow opto-elektrycznych
Yangzhou Opto-electrical Products Testing Institute
No.10 West Kaifa Road, Yangzhou, 225009 Jiangsu, Chiriska Republika Ludowa
Budowa: W obudowie, z puszka potaczeniowa, kablem i ztaczem.

Przetestowano zgodnie z:

EN IEC 61730-1:2018

EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06
EN IEC 61730-2:2018

EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

(-) [nieczytelny podpis]

Ja, nizej podpisana, Matgorzata Borowska, ttumacz przysiegty jezyka angielskiego, wpisana na listg ttumaczy
przysiegtych prowadzong przez Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/120/14, zaswiadczam niniejszym
zgodno$¢ powyzszego tlumaczenia z okazanym mi skanem dokumentu w jgzyku angielskim.

Katowice, 23 grudnia 2019

Nr rep.: 646/19
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