
Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

2.0
HOT

4000 Pa
6  Pa

Lepsze wychwytywanie światła i przewodzenie 
energii elektrycznej zapewniają wyższą moc i 
niezawodność modułu.



NOCTSTC

22,27 %

445 Wp

33,19 V

13,41 A

39,77 V

13,87 A

335 Wp

10,83 A

30,93 V

37,78 V

11,20 A

NOCTSTC

22,02 %

440 Wp

32,99 V

13,34 A

39,57 V

13,80 A

331 Wp

10,77 A

30,73 V

37,59 V

11,14 A

21,77 %

435 Wp

32,78 V

13,27 A

39,36 V

13,72 A

327 Wp

10,72 A

30,50 V

37,39 V

11,08 A

21,52 %

430 Wp

32,58 V

13,20 A

39,16 V

13,65 A

323 Wp

10,66 A

30,30 V

37,20 V

11,02 A

21,27 %

425 Wp

13 A

38,95 V

13,58 A

320 Wp

10,60 A

30,19 V

37,00 V

10,96 A

NOCTSTCNOCTSTCNOCTSTC

JKM445N-54HL4R-BJKM440N-54HL4R-BJKM435N-54HL4R-BJKM430N-54HL4R-BJKM425N-54HL4R-B

-40 ~+85oC

1000 DC (IEC) 

25A

0~+3%

-0 29%/oC

-0 25%/oC

0 045%/oC

45±2oC

3 V


